
Utökad sidoställd skogsröta i 
grantimmer till Braviken (samt 
Södras sågverk) - Klass 8:3 

Hur sidoställd skogsröta i avverkning hanteras

13 december 2024 Åsa Ramberg



Med rådande råvarusituation är det viktigt att vi gör det bästa vi kan av den råvara som 
finns. Därför har vi på Skog tillsammans med Bravikens sågverk beslutat att börja tillämpa 
klassning 8:3 vid Bravikens sågverk. Detta innebär att vi kommer att ta tillvara på mer 
sågtimmer i våra avverkningar. 

Detta börjar gälla fr.o.m. 1/1-2025.

Bakgrund
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Klass 8:3 innebär att sidoställd skogsröta upp till 20 % av stockens ändyta är godkänt i 
stock.
I ordinarie grantimmerstockar klassade som 1–2 får inte mer än 5 % skogsröta 
förekomma. 

Förutsättningar för att 20 % sidoställd skogsröta kommer accepteras vid inmätning är att 
den inte berör märgen/centrum.

Berör skogsrötan märgen och är över 5 % blir stocken vrakad. 

Vad är klass 8:3?
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Hur aptera?

• Om grantimmerstock har mer än 5% men mindre än 20% sidoställd fast skogsröta 
apteras de i Bravikensågens längder 3,67 m och 3,73 m beroende på dimension. Dvs 
kortaste längden. Se till att rötan befinner sig med några centimeters marginal mot 
centrum av stocken då rötans utbredning är svår att bedöma.

• Gäller alla dimensioner från 18+ cm

• 8:3 tillämpas mot Braviken, men även mot Kinda och Mönsterås (ej övriga sågverk!)

• Till Kinda och Mönsterås huggs 8:3-stockar i längdmodulerna 3,70 m resp. 3,74 m

• Apteras med ordinarie GT-fil för respektive sågverk
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Mätning och klassning

• Dessa stockar stockmäts vid Bravikens sågverk samt travmäts vid Braviken 
bruk(travmätning även vid Södras sågverk)

• Klassas och redovisas som klass 8 på mätbesked

• Vi kommer på ett bra sätt att kunna följa upp hur stor andel klass 8 som mäts in
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Ersättning

• Lägre pris än normaltimmer av kvalitet 1-2 men högre pris än vrak samt massaved, 
detta för att den innehåller defekt men ändå kan sågas



Sidoställd röta
OK = 8:3
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Ej OK = vrak
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